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FICHA 
TECNICA 

LINEA COMPRESOR F  
LUBRICANTES PARA COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN 

 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Resistentes a la oxidación (formación de lacas) y a la formación de depósitos 

carbonosos. 

 Excelente fluidez a bajas temperaturas. Bajos puntos de congelación y floculación. 

 No reaccionan con los refrigerantes y separan con rapidez. 

 Estables por largos períodos. 

  

   
 

VALORES TIPICOS DE ANALISIS: 
 

 32 46 68 
 

GRADO ISO-VG 

VISCOSIDAD (cSt a 40ºC) 

PUNTO DE INFLAMACIÓN (ºC) 

PUNTO DE CONGELACIÓN (ºC) 

PUNTO DE FLOCULACION (ºC) 

CORROSION SOBRE COBRE (3Hs.-100ºC)           

 

32 

30 

190 

-38 

-29 

1b 

 

46 

44 

190 

-35 

-28 

1b 

 

68 

67 

200 

-32 

-26 

1b 

 
 

 

APLICACIONES:   

 

COMPRESOR – F – 32 y 46 se utilizan en equipos sellados de heladeras familiares, 

 comerciales y en equipos de aire acondicionado para automotores e industriales de 

pequeña potencia. 

COMPRESOR – F – 68 es la correcta recomendación para compresores frigoríficos 

industriales de cualquier potencia, que utilicen amoniaco. 

 

  
 
 


