
                           

 
MEGALUB ULTRA 5w30 / 5w40 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

• Lubricantes con tecnología sintética, multigrados, formulados para todos los 
motores modernos del tipo HT-HS, (Alta temperatura – Alto esfuerzo de corte) 

• Para motores diésel y nafteros.  

• Vehículos de alta gama 

• Motores con dispositivos de tratamiento posterior. 

• Menor viscosidad – Economía de combustible. 

• Reducción de emisiones.  

• Gran capacidad detergente-dispersante.  

• Aseguran larga vida al motor. 

• Moderado contenido de cenizas. 

• Norma: API CI4 
 
 
VALORES TIPICOS DE ANÁLISIS: 
 
 
 

 

MEGALUB ULTRA 
 

 

5w30 

 

5w40 

 
  DENSIDAD (15ºC) 
  PUNTO DE INFLAMACIÓN (ºC) 
  PUNTO DE CONGELACIÓN (ºC) 
  ÍNDICE DE VISCOSIDAD  
  VISCOSIDAD (cSt a 40ºC) 
  VISCOSIDAD (cSt a 100ºC) 
  PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN      
  (%PESO-120 HORAS – 90 ºC) 
 

 
0.860 
206 

-de-30 
155 
60.5 
10.1 
0.7 

 
0.870 
220 

-de-30 
158 
95.1 
14.5 
0.6 

 

 
 
 
 
 

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso l 1S 23

 


